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クイックブラケット　小巾ネット用ブラケット

●�起立式に成っていますので壁作業等でジャマになる時
も取り外す必要は有りません。
●�ワンタッチで、ネットを張ったまま起立させ開口部を
作りそのまま作業を行なえます。
●�水平材がスライド式に成っていますので躯体の出入に
合わせ300mm〜500mmの間で調節可能です。
●�コンパクトに折りたためますので、保管・管理が容易
です。
●�取付け金具は、便利な兼用クランプを採用しています。

●クイックブラケット性能試験 試験結果
300（先端より50mm部分加圧） 500（先端より50mm部分加圧）
試験体番号 最大荷重（kg f） 試験体番号 最大荷重（kg f）

1 466 1 173
2 473 2 163
3 466 3 169

平　均 468 平　均 168

落下物防止に弊社開発の便利な起立式
ネット専用ブラケットをご利用下さい！

足場キーパーA型PAT

壁つなぎ用金具

■特長
1.�クランプはφ42.7、φ48.6の兼用型ですから取付
及び在庫管理の煩わしさがありません。

2.�長さ調整は、アイビーねじが使用されていますので、
作業のスピード化が図れます。

※ボルト径　4分

型　式 腕木の長さ 重　量最小 最大
NKB500 300mm 500mm 3.6kg
NKB750 500mm 750mm 4.8kg
NKB1000 750mm 1,000mm 6.7kg

品　　名 使用範囲L 重　量
L-130（青） 130〜160 0.7kg
L-160（黄緑）160〜200 0.75kg
L-200（青） 200〜240 0.85kg
L-300（ピンク） 240〜320 0.95kg
L-350（青） 280〜400 1kg

品　　名 使用範囲L 重　量
L-400（黄緑）320〜480 1.15kg
L-600（ピンク） 480〜670 1.5kg
L-800（黄緑）670〜860 1.7kg
L-1000（青）860〜1050 2.0kg

壁つなぎ・ブラケット

製品名 先端クランプ
重量（kg） 0.4
クランプ　φ48.6　φ42.7兼用

重量2.5kg
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