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鋼管

単　管（丸パイプ）　

角パイプ

規　格 一般構造用炭素鋼鋼管 　　　JISG3444　3種STK51
　　　　　　　　　　　（48.6φ×2.4）

表面処理 溶融亜鉛メッキ
（ドブメッキ）

　　　JISH8641及びJISH9124
　　　規格＝JISH8641-HDZ40（付着量400ｇ／㎡以上）

規　格 一般構造用角形鋼管 　　　JIS　G3466STKR400

表面処理 溶融亜鉛メッキ
（ドブメッキ）

　　　JIS　H8641及びJIS　H9124
　　　規格＝JIS　H8641-HDZ40（付着量400ｇ／㎡以上）

60角パイプ （型枠・吊り足場用）
口−60×60×2.3　1.0M〜4.0M

100角パイプ （型枠・吊り足場用）
口−100×100×3.2  1.0M〜6.0M

品名 100角ジョイント 重量 2.8kg

足場用� ピン付
0.7Ｍ〜6.0Ｍ�

長　さ 重　量kg

6.0Ｍ 16.38

5.5M 15.02

5.0Ｍ 13.65

4.5Ｍ 12.29

4.0Ｍ 10.92

3.5Ｍ 9.56

長　さ 重　量kg

3.0Ｍ 8.19

2.5Ｍ 6.83

2.0Ｍ 5.46

1.5Ｍ 4.10

1.0Ｍ 2.73

0.6〜0.7 1.64〜1.91

t:9
290

90

90

※モーメントの架かる部分での使用不可

■ 〔参考〕梁材性能比較表

梁材種類別

断面積 せん断応力
用断面積

断面2次
モーメント 断面係数 ヤング係数 許容曲げ

応力度
許容せん断

応力度 せん断係数

A A' I Z E fb fs
K

㎠ ㎠ ㎝4 ㎤ N/㎠
(kg/㎠)

kN/㎠
(kg/㎠)

kN/㎠
(kg/㎠)

単管パイプ φ48.6×2.4 3.483 3.483 9.32 3.83 2.058×10⁷
(2.1×10⁶)

23.520
(2.400)

12.740
(1.300) 2.000

角パイプ □-60×60×2.3 5.172 2.548 28.30 9.44 2.058×10⁷
(2.1×10⁶)

15.680
(1.600)

8.820
(900) 1.000

角パイプ □-100×100×3.2 12.130 5.990 187.00 37.50 2.058×10⁷
(2.1×10⁶)

15.680
(1.600)

8.820
(900) 1.000
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